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Székhelyén

Tisztelt Jegvzd I:JrfAssznny!

A nyiri betakaritdsi munkak amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenck a mezbgazdasagban
dolgozdknak a kaldszos termény betakaritdsi, szalma-Osszehizisi és  balazasi
munkalolyamatok fokozott tiizkockazatot is jelentenek. A tlizesetek megelozeése erdekében
kellé kiriiltekintéssel kell felkészillni erre az iddszakra. ezért is killéndsen fontos a
betakaritasi, szalma-0sszehiizasi és balazdsi munkalatokban részt vevid erbgépek tizvédelmi
céla felkészitése az aratdsra, illetve a szabadtéri tlizgyijtdsra és tizmegeldzésre vonatkozo
szabalyok ismerete, betartdsa. Ezen tlizmegeldzési szabdlyokat az Orszigos Tilzvédelmi
Szabalyzatrol sz0l0 54/2014. (XI11. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Kdézis cel a mezdgazdasag teriiletén keletkezd tiizek csdkkentése, a gazdalkodokkal valo kbzis
egyittmikodes elosegitése.

A mezboazdasidei erd- és munkagépekre vonatkozd dltalanos tiizvédelmi szabilyok

o A kaldszos termény betakaritasi, szalma-tsszehlzasi és baldziasi munkdiban legalabb 1
db 21A és 113B vizsgdlati egységtiiz oltdsira alkalmas tizoltd késziilékkel és
szikracsapoval vagy lapattal is ellitott erd- és munkagép, valamint egyéb jarmii
vehet részt, amelynek tizvedelmi feliilvizsgalatit a betakaritast megelozden az
lizemeltetd elvégezte. (4 fentickben meghatarozott tizolto késziiléken tul, amennyiben
az erd- és munkagep. valamint egyéb jarmii részt vesz kiziti kizlekedésben, a 6/1990.
(V. 12.) KaHEM rendeletben foglaltak is be kell tartani a tizolto késziilékek
készenléthen tartdsdra venatkozoan!)

e A jarmi megfelel6ségérdl szemle keretében kell meggydzodni. A betakaritasi munkak
sordan hasznalt, 6tnél tébb mezdgazdasag jarmivet érintd miszaki ellendrzés esetén,
annak tervezett idépontjit 10 nappal elébb irisban a tiizvédelmi hatésignak
(Szaboles-Szatmar-Bereg Virmegyei Kormanvhivatal Tiizvédelmi, Iparbiztonsdgi és
Viziigvi Hatosagi Foosztaly, levelezési cime: 4400 Nyiregyvhdza, Bessenyei tér 2. szam,
e-mail: tivhfo @ szaboles. gov.hu, Hivatali kapu: SZSZBVKHTV, KRID: 373110904) be
kell jelenteni. A miiszaki ellendrzésril jegyzikonyvet kell késziteni, amelynek 1
példinyit a jarmiivin el kell helyezni.

o Az lzemeld erd- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése elont és annak
befejezése utin kizvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben kiteles a
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kipufogd-vezeték és szikratord miiszaki dllapotat feliilvizsgalni és a rarakédott éghetd
anyagtol szilkség esetén megtlisztitani,

A tartalék lizem- és kendanyagot az erd- és munkagéptdl, a kazaltdl és a gabonatablatol
legalabb 20 méter tavolsdgra kell elhelyezni éghetd hulladéktdl, ndvényzettdl mentes
teriileten.

Erd- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartds, javitis, amely nyilt ling
haszndlatival jar vagy lizemanyag elfolyidsaval jarhat, betakaritassal érintett teriileten és
a rostnivénytarolo teriiletén nem végezheto.

Munkasziinet idejére az aratogépet, az erdgépet ¢s az egyéb munkagépet a labon alld
kaldszos terménytdl, a tarlotol, tovabba a kazaltol legalabb 15 méter tavolsdgra kell
elhelyezni, éghetd hulladéktol, ndvényzettél mentes tertileten. Ha a tarlotdl ez a tavolsag
nem biztosithatd, akkor 3 méter széles szintissal vagy tarcsizassal kialakitott
veddsiavon kiviil kell az aratd-, erd- és az egyéb munkagepet elhelyezni.

Az aratogépet hajlékony foldelovezetékkel, akkumulatorit pedig legalabb
villamossagot nem vezetd anyagn véddburkolattal kell ellatni,

Az erd- és munkagepet, aratogépet a kezeld lzemeltetés kozben nem hagyhatja el,
egyeb munkiat nem végezhet.

A kazalozast végzd erdgép a kazlat csak olyan tavolsigra kozelithett meg, hogy az
erfgép égésterméke vagy annak elvezetd csove gyljtasi veszEélyt ne jelentsen.

A kazalozasban részt vevd erdgépet a rdhullott szalmitol, szénatdl rendszeresen, de
legalabb naponta meg kell tisztitani.

A meziogazdasagi erd- és munkagépek, egvéb jarmiivek tiizvédelmi miiszaki ellendrzése

(gépszemle)

A kaldszos termény betakaritasi, szalma-osszehlzasi és balazdsi munkiiban résztvevd
erG- & munkagépek, valamint egyéb jarmiivek tlzvédelmi feliilvizsgalatinak
elvégzesét, az lizemeltetd/iizemben fartd altal letrehozott szemlebizotisagnak kell
elvégeznie. A szemlebizottsignak lehetdleg harom f6bdl kell allnia. Szemlebizottsag
tagjainak megfeleld szakértelemmel kell rendelkeznie, ismernie kell a szemlén
résztvevo erd- es munkagépek, valamint egyéb jarmivek miikodeését.

A szemlebizottsig, a szemlén (szemrevételezéssel, miikidésprobdval) az alibbiakat
kiteles vizsgalni:

a) az erd-, munkagépen, egyéb jarmiivén készenlétben tartott tlzolto készilék
rigzitettsége, (Oltetének és tizoltisi teljesitményének megfeleléssege, 1ddszakos
karbantartasanak elvégzése, szerelvényeinek épsége, nyomasmérd ordjanak mitkodési
zondba mutatdsa,

b) szikracsapo (helvettesitheid hosszu nyvelii femlapdttal) készenlétben tartdsa,

¢) kipufogd — vezeték és szikratord megleleld miiszaki allapota, rarakédott éghetd
anyagtol vald megtisziitisa,

d) aratogépen a hajlékony foldelé vezeték megléte, megfeleldssége,

e) akkumlator védéburkolata, megfeleldssege, rogritettsége, akkumldtorsariak allapota,
[) az erd- és munkagép, egyéb jarmi motorikus részének, és elektromos rendszerének
altalanos miiszaki dllapota,

o) erbatviteli berendezések, ékszijak milszaki dllapota,

h) tizemanyag- olajellatod rendszer miiszaki dllapota,

i) izemanyag- olajellitd rendszerbil izemanyag és olajfolyds, csepegés vizsgdlata,

i) folyadék tartalyok zard sapkdinak megléte, tomitettsége,

k) hidraulikus rendszerrel szerelt erd-, munkagép, egyéb jarmi  hidraulikus
rendszerének dllapota,



1) kipufogd vezeték szikraprobd)a,

m) gumiabronesok, gumihevederek allapota, fékproba,

n) vilagitd berendezések probija,

0) idészakos milszaki vizsgalatra kitelezett aratogep. erd- s munkageép, egyéb jarmil
idoszakos miiszaki vizsglatinak elvégzésének megtorténte, annak érvényessége,

p) balazd gépek esetén a rendfelszedd, apritd berendezés, elotomoritd, hajtomi,
tomarité szerkezet, bilakamra, kotoz6 szerkezet, balatomorség szabilyzo mechanizmus
vizsgalata.

o A szemlebizottsig szemreveételezésrol és  milkodési  probiak  eredményérdl
Jegyzokdnyvet keészit.

e A szemlebizottsig a szemrevételezés és miikadési probak sorin hidnyossag dllapit meg,
irasban felhivja az Gizemeltetd figyelmét a hianyossagok javitdsara, tovibba megtiltja
aratogép, erd- ¢s munkagep, egyéb jarmil kaldszos termény betakaritasi, szalma-
osszehiizdsi és bilazisi munkalataiban valo részvételét.

e A kaldszos termény betakaritasi, szalma-OsszehOzasi és balazasi munkdiban résztvevd
tehergépkocsin, mezbdgazdasigi vontaton és lasst jarmiivon, tovibba a tehergépkoesibol
¢s potkocsibol, valamint nyerges vontatdbdl és félpotkoesibol dllé jarmiszerelvényen
ar OTSZ 229, § (1) bekezdésében foglalt 21A és 113B vizsgilati epységtilz oltisara
alkalmas tiizoltd készilék készenlétben tartdsin tilmenden - amennyiben a kalaszos
termény betakaritdsi, szalma-Osszehlizdsi ¢€s bdlazdsi munkdiban résztvevd
tehergépkocsin, mezdgazdasigi vontaton s lassd jarmiivon, tovdbbd a tehergepkoesibol
és potkocsibol, valamint nyerges vontatobol és félpotkocsibol allo jarmiiszerelvény
Magyarorszag terilletén koziton vagy kizforgalom eldl el nem zart maginiton (a
tovabbiakban egytitt: kozut) is kozlekedik -, a 6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendeletben
meghatirozott tiizoltd késziilékeket is készenlétben kell tartani!

6/1990. (IV. 12.) KiHEM rendeletben foglaltak alapjan, tehergépkocsin, mezbgazdasagi
vontaton és lassi jarmiivin, tovibba a tehergépkocsibil és potkocsibil, valamint nyerges
vontatobol és félpotkocsibol 4ll6 jairmiszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb

dssztimege:

a) meghaladja a 3500 kg-ot. de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalibb 6 kg-os
b) meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalibb 12 kg-os vagy 2 db legalibb 6 kg-os

A, B és C tilizosztalyn tiizek oltdsara alkalmas, szabvinyos, por oltéanyagia hordozhaté,
porral oltd tizolto késziiléket kell készenlétben tartani a jarmiitiz eloltdsara.

A fentiekben foglalt bekezdésben meghatarozott tizoltdo készilékek mas oltdanyagl, de
legaldbb azonos oltdsi teljesitményii hordozhatd tlizolto késziilékkel helyettesithetoek.

Az aratasra vonaikozo tiizvédelmi szabalvok:

o A kaliszos termény betakaritasdt a kdzat s a vasitvonal mentén kell eldszir elvégezni.
A learatott kaldszos termeényt, szalmit a vasitallomdastol legalabb 100 méter tdvolsiagon
belill el kell tavolitani, és legaldbb 3 méter széles védosavot kell kialakitani szintdssal
vagy tarcsazassal.

e (Gabonatablin dohdnyozni még a jarmiivek, erd- és munkagépek vezetd flilkéiben 1s
tilos.



o Az aratds idejére a gabonatiblatol legalabb 15 méterre éghetd anyagtdl és novényzettdl
mentes dohanyzohelyet lehet kijelolni. A dohdnyzohelyen a dohanynemil gyiijtéséhez
és eloltdsdhoz megfeleld mennyiségil vizet tartalmazd edényt kell elhelyezni.

Rostndvénvtarolora, kazalra vonatkozd tizvédelmi szabalvok:

e A mez0n Osszerakott kazal, valamint a rostnévénytarold elhelyezésénél a sz€lso tarolasi
egység ¢s a kirnyezd
a) fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd anyagok elballitasara,
feldolgozasara, hasznalatira, taroldsdra vagy forgalmazisara szolgald épitményektdl
legalabb 200 méter,
b) egyéb epitményekidl legaldbb 100 méter,
¢) vasiti vaganyokiol — a rostmévenytarold ipari vaganyat kiveéve — legaldbb 100 méter,
d) kozattol, erdsidl, labon dllo gabondtdl legalabb 25 méter és
e) nagyfesziiltségil, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsod villamos vezeték és talaj
kézoth tavolsag hiaromszorosa, de legalabb 20 méter tiiztavolsagot kell tartani.

e Az dllattarto telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és szalastakarmany-
sziikségletet tizemi tarolasnak kell tekinteni.

o A kazlakat Ggy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levo kazal az eldzo sorban levi
két kazal kozé keriiljon.

o A karzlak, valamint a sorok kozott a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb
20 méter tavolsdgot kell biztositani.

e A mezon osszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostndveny-kazlak koriil legalabb 3
meéter szeles védosavot kell kialakitani szantassal vagy tarcsazissal,

* Dohdnyozni csak szélesendes iddben, a kazaltol legaldbb 30 méter tivolsdgra szabad.
A rostnovény osztilyozisa esetén egy idében legfeljebb 4 kazal vagy tirolasi egység
bonthatd meg.

e A rostnovény csak a tarolon kiviil és a szélsé kazaltol 10 méteren til satorozhatd ki, A
satorozisi teriilleten minden megkezdett 10 000 m” alapteriilet utin 10 méteres
tiiztavolsagot kell biztositani.

Tiizgyijtasi tilalom

Tlzesetek szabad teriileten torténd bekovetkezésének nagyobb kockizata esetén, az
erdogazdalkodasért felelos miniszter, fokozott thzveszély idészakat (tlizgyljtasi tilalmat)
dllapithat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrofavédelem kézponti szervével (BM OKF).
Thzgyujtast tilalom (fokozott tlizveszély) idején tilos tiizet gyujtani az erdéteriileteken,
valamint a fasitisokban és az ezek 200 méteres korzetén beliil lévi kilteriileti
ingatlanokon. Ide értenddk a felsorolt teriileteken talalhato tizrakd helyek, a vasit és
kozit menti Fasitasok, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tlizgyajtasi tilalom (fokozott thzveszély) megallapitdsa és visszavonasa fligg a meteorologiai
koriilményektol, az erddben talilhatd €16 és holt biomassza szdrazsagitol és a keletkezett tiizek
gyakorisagatol. A tlizgyijtasi tilalomrol (fokozott tiizveszélyrdl) a Nemzeti Elelmiszerline-
biztonsagi Hivatal Erdészeti Igazgatosig (NEBIH EI) kozleményt kiild az érintett
szervezeteknek, orszdgos kozszolgalati médidnak, és hivatalos honlapjan www.erdotuz hu
kbzzéteszi a tizgyhjtasi tilalomrol (fokozott thzveszélyrol) szold térképet. Az aktudlis
tiizgytjiasi tilalomrol (fokozott tizveszélyrdl) a NEBIH EI hivatalos honlapja mellett



tajékozddhat a www.erdotuz hu weboldalon, az onnan is elérhetd tovabbi szakmai honlapokon,
amelyek szamos egyéb hasznos informécioval szolgilnak a szabad teriileten torténd
thzgyiytasrdl. A tizgyljtasi tilalomrdl a hups:/fwww katasztrofavedelem.hu/35/tuzgyujtasi-
tilalom-terkep 1s tajékozodhat.

A tlizgyhjtasi tilalom (fokozott tlizveszély iddszaka) megallapitisira vonatkozo koriilményeket
a NEBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dont arrol, hogy a kovetkezé
napon sziikséges-e tlzgyajtasi tilalom kihirdetése, vagy nem. A tiizgyajtasi tilalom (fokozott
tizveszeély) a kozzétételtl a visszavonasig (a helyzetben bekovetkezett valtozas kihirdetéséig)
¢l. Az emlitett honlapokon napi frissitéssel megtekinthetd, hogy van-e érvényben tlizgyQjtasi
tilalom (megdllapitott fokozott tlzveszély). A lakossig a lakohelve kirnyékén léva
erddteriiletekrdl a NEBIH El dltal készitett interaktiv erdétérképen talalhat tovabbi informéciot.

Eziton kérjiik a gazdilkodokat, hogy a veszélyertetett idészakban killonds figyelmet
forditsanak a tlizmegeldzési szabdlyok betartdsira,

Kérem, hogy a tiizesetek hatékony megelézése, tovibba tizesetek gyorsabb észlelése és
jelzése, az aratisi munkdlatokra valé felkésziilése érdekében, a felsorolt fabb szabalyokat
tegye kizzé!

Kelt, Kisvirda, az elektronikus pecsét szerinti napon.

Aros Laszlo ti. alezredes
tiizoltoshagi tandcsos
kirendeltségvezeti
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