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1. A KORNYEZETIALAKITAS TERVE

1.1. TELEPULESRENDEZESI JAVASLATOK
1.1.1. Javasolt teleplilésszerkezet, terilet-felhasznalasi rendszer
1.1.1.1. Beépitésre szant teriiletek

A beépitésre szant teriiletek jellemz&en a belterileten és annak kdzvetlen vonzaskorzetében
Osszpontosulnak. A tavolabb elhelyezked6 ilyen tipusu teriletek (jellemzéen egyéb ipari
gazdasagi célu teriletek, kilonleges kozmlilétesitmények terilete) a belteriilettél keletre és
dél-keletre talalhatéak, a nagyobb egybefliggd mezdgazdasagi teriiletek kbzé agyazva.

A belteriletet jellemz6en lakoteriletek alkotjak, falusias teriilet-felhasznalas mellett.
Térszerkezetileg a teleplilésmagot — a torténelmi telepliléskdzpontot - 6vezd terileteken
Osszpontosulnak.

A telepuléskozpontot kdzvetlenil a falusias lakdteriiletek 6vezik, valamint kdzpark, Kossuth
utca mentén.

A telepiilés ki és bevezet6 utszakaszai mentén — a teleplilés hagyomanyos szerkezetéhez
igazodva - falusias lakoteriiletek helyezkednek el.

Uj lakdteriilet kialakitasat a terv nem iranyoz elG. A jelenlegi lakéteriiletek fel nem hasznalt,
intenzitasaban alulhasznositott teriileteinek hasznalatat preferalja a tervezet. llyen teriiletek
viszonylag nagy szamban 3allnak rendelkezésre a telepilés |éptékéhez viszonyitva. Ezért
szilkségtelen erre a célra Uj teriletek igénybevétele.

Ateleplilésmagot alkoto telepiiléskdzponti terliletek a Kossuth, a Tancsics Mihaly, Nagyvaradi,
Kis, Damjanich és a Petdfi Sandor utcak mentén/kozott talalhatdak. A gazdasagi teriletek
(egyéb ipari-gazdasagi) a belteriilet periféridjara szorulva helyezkednek el. A jelentGsebb
gazdasagi célu teriletek kivétel nélkil a kilteriileten dsszpontosulnak. Kiilonleges sport célu
terllet a lakéteriletek kozott helyezkedik el.

Beépitésre szant teriletek (kllterlleten és belteriileten egyardnt) terilet-felhasznalasai az
alabbiak szerint:

- Falusias lakdterilet

- Telepliléskdzpont vegyes teriilet

- Egyéb gazdasagi terilet

- Kilonleges sport teriilet

- Kilonleges temet6 teriilet

- Kulonleges kozm{ Iétesitmények teriilete

1.1.1.2. Beépitésre nem szant teriletek
A beépitésre nem szant teriletek jellemzéen, nagyobb sullyal a kiltertleten helyezkednek el.

Meghatarozéan mez6gazdasagi teriletek (mez6gazdasagi altalanos és kertes) jellemzik.
Kisebb hanyadban erdé (gazdasagi célu erdd) alkotjak.
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Zoldteriiletek, kozparkok teriletei a belteriletre koncentralddnak, a lakd és vegyes teriiletek
szOvetébe agyazddva koncentralddnak, egy-egy telepiilésrészen illetve a kdzpontban.

Kozlekedési teriletek jellemz&en az orszagos utak, valamint a helyi kozutak és ezek
csomopont;jai.

Az erdd teriiletek kiterjedése a telepuilésen viszonylag alacsony. Jellemz6 tendencia, hogy a
rosszabb mingségl teriletek erddsitésre kertilnek, igy a tajszerkezet, még ha kis mértékben is
de megvaltozik. A telepllés kozigazgatasi teriiletébdl az erdd teriletek, a mez6gazdasagi
terliletek mellett kdzel 12%-at teszik ki (terlleti kiterjedésben). Elhelyezkedésiiket a nagyobb
tombszerU teriletek jellemzik. Nagyobb egybefliggd teriiletek a belterilet északi és észak-
keleti oldalan terilnek el.

Vizgazdalkodasi teriileteket és beépitésre nem szant kilénleges teriiletet nem taldlunk a
teleplilés terlletén.

Beépitésre nem szant teriiletek (kilterileten és belteriileten egyarant) teriilet-felhasznalasai
az alabbiak szerint:

- Altaldnos mezégazdasagi teriilet

- Kertes mezGgazdasagi terilet

- Gazdasagi erdd terilet

- Természetkozeli terilet

- Kozpark zoldterilet

1.1.1.3.Szerkezet meghatarozd nyomvonalas és tagolo elemek

A teleplilés szerkezetét alapvet6en a kozlekedési folyosdk hatarozzak meg. A szomszédos
teleplilések iranydban mar meglévé kozlekedési folyosok mellé tovabbiak nem tervezettek,
azok a meglévéd haldzati elemeken elérhet6ek, megkozelithetGek:

A teleplilés szerkezetét befolydsold meglévé és tervezett infrastrukturalis elemek:
- kozutak kozil a
= 4108. sz. 6sszekotd ut Kisvarda — Szabolcsbdka - Vasarosnamény kozott
- kerékparutak kozul
= 4108. sz. 0Osszekot6 uttal parhuzamosan Kisvarda — Szabolcsbaka -
Vasarosnamény kozott tervezett elemként
- foldgazeloszté vezetékek:
* ENY-i irdnybdl, Anarcs kozség fell jovs, 110 KPE nagy — kdzépnyomasu
foldgazeloszté vezeték biztositott
- atviteli halozat tavvezetékei
= 132 kV-os tavvezeték belteriilettél keletre
= 400kV-os tavvezeték a belterilettdl északra, keletre
= 400kV-os tavvezeték a belterilettél keletre és délre tervezett elemként
= 750 KV-os tavvezeték Szabolcsbdka déli részén
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1.1.1.4.Védelmi és korlatozd elemek

A telepilésszerkezeti terv a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en védésavot jeldl ki az
alabbi helyeken:

- A kozigazgatasi terileten keresztiilhaladd 22 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalan 5,0 méteres védGsavot kell biztositani

- A kozigazgatasi terlleten keresztilhaladd 132 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalan 13,0 méteres véddésavot kell biztositani

- A kozigazgatasi terlleten keresztiilhalad6 400 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalan 39,0 méteres véddésavot kell biztositani

- A koOzigazgatasi terlleten keresztiilhaladd 750 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalan 40,0 méteres védésavot kell biztositani

- A temetd terlletén belll olyan terlletet kell biztositani, ahol sirhely nem kerdl
elhelyezésre

- A kozut kezel6jének hozzajaruldsa sziikséges a kozuti kozlekedésrél sz6lé 1988. évi |.
torvény 22/A. §. a) pontja alapjan, kulterlleten a kozut tengelyétdl szamitott 50
méteren belll épitmény elhelyezéséhez, bévitéséhez, k8, kavics, agyag, homok és
egyéb asvanyi anyag kitermeléséhez, valamint a kozut teriiletének hataratél szamitott
10 méter tavolsagon belil fa Gltetéséhez vagy kivagasahoz.

A teleplilésszerkezeti terv a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en, 0ndllé terilet-
felhasznaldssal védé6terileteket nem jeldl ki.

Védéteriiletekhez és védGsavokhoz kapcsolddo korlatozasok:

A kozépnyomasu szénhidrogén szallitd vezetékek véddésavjaiban, tovabba az atviteli és
kapcsolati haldzati elemek nyomvonalanak két oldalan épitési korlatozas, a vonatkozd
jogszabalyok szerinti el6irdsok alkalmazasa szerint.

Az MaTrT-hez, valamint az MTrT-hez kapcsolddd korlatozasok:
Az egyes Ovezetekhez tartozo korlatozasokat az ovezetekhez tartozd kotelez6 rendelkezések,
térségi ajanlasok jelentik (pl.: 6koldgiai halozati elemekkel érintett terliletek esetén).

Régészeti teriiletekhez kapcsolddo korlatozasok:

A telepllés kozigazgatasi teriletén régészeti nyilvantartas szerinti teriletek taldlhatéak. Az
érintett terlleteken a vonatkozd jogszabalyok szerinti el6irdsok alkalmazasa jelent
korlatozast.
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1.2. A VALTOZASSAL ERINTETT TERULETEK OSSZEFOGLALOJA ES OSSZEFUGGESE!I
1.2.1. Atelepulésszerkezeti valtozasok bemutatasa

Terulet-felhasznalast érint6 beavatkozasok

Kulterulet:

- A hulladéklerako terilet rekultivacidja soran elsé |épésben altaldanos mez6gazdasagi
terllet, ezt kovet6en gazdasagi erdd terilet kialakitasa a teleplilés északi részén a Pap
felé vezetd Ut mentén: 0,35 ha

- A belteriilettdl északra 3altalanos mez6gazdasagi teriletb6l gazdasagi erdé terilet:
55,37 ha

- Atelepiilést elkeril6 ut torésével a kovetkez6 teriiletfelhasznaldsok is megvaltoznak:
Az Ut mentén elhelyezkedd védelmi erdd: 14,85 ha
Ut és a belteriileti hatar kozott tervezett lakoterilet: 11,76 ha
Ut és a belterileti hatar kozott tervezett temetd bdvités: 0,44 ha
A tervezett elker(il6 ut és a 4108 sz. 0sszekot6 ut északi csomdpontjandl tervezett
gazdasagi terilet: 2,61 ha
A tervezett elker(il6 Ut és a 4108 sz. 0sszekot6 ut északi csomdpontjandl tervezett
lakotertlet: 5,00 ha

Infrastrukturdlis elemet érint6 beavatkozdsok
- Térségi kerékparut Anarcs-Szabolcsbdka-Gemzse-llk-Vasdrosnamény haldzati elem
teleplilést érint6 szakasza — 4108 sz. 6sszekot6 ut mentén: 4,66 km
- Tervezett 400 kV-os atviteli halozati vezeték a belterilettdl keletre, délre: 5,15 km
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(Forrds: sajat szerkesztés)
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1.2.2. A telepilésszerkezeti valtozasok teriletrendezési tervekkel vald
Osszefliggéseinek bemutatdsa

A telepilés kozigazgatasi terilete legnagyobb részt mez6gazdasagi térségbe, valamint kisebb
részt teleplilési, erd6gazdalkodasi térségbe sorolt.

A mezd8gazdasagi térség terilete minimalisan csokkent az elmult években, évtizedekben a
kisebb erd6 teriletekkel, infrastrukturalis beruhdzas tertletével. Azonban a valtozads mértéke
nem szamottevd, a megyei terv szerint is ezért az Ovezet inkdbb csak jelentds mértékben
~erdételepitésre javasolt” terllet dvezete. A tényleges erdd teriilet a 20%-ot sem éri el a
térségen belll.

Az alabbi 6vezetekkel érintett a telepilés:
- Erd6gazdalkodasi térség
- Mezbgazdasagi térség
- Telepllési térség
- Az orszagos mdszaki infrastruktura-haldzatok és a modszaki infrastruktira egyedi
épitményeinek elhelyezésével igénybe vett terliletek
- Okoldgiai halézat 6koldgiai folyosdjanak dvezete
- Erd6k ovezete
- Erddételepitésre javasolt teriilet 6vezete
- VizminGség-védelmi terilet ovezete
- Gyumolcstermesztés térségi jelentGségli ovezete
- Nyirségi vegyes tajgazdalkodasi és turisztikai ovezet

A miszaki infrastruktiraban a valtoztatast jelentésnek nem tekinthetjiik. Uj kdzuti kozlekedési
kapcsolat nem tervezett. A 4108 sz Osszekotd Ut mentén tervezett térségi jelentGségl

kerékparut igazodik, kapcsolddik az MTrT. elhatarozasaihoz.

A telepilésrendezési tervekkel valé 6sszhang kidolgozasa az Aldtamaszté dokumentumok
kilon fejezetében kerilt kidolgozasra.

1.2.3. Avaltozasok hatalyos telepilésfejlesztési koncepcidval valé 6sszhangjanak
bemutatasa

Terulet-felhasznalasi valtozasok

Szabolcsbak Kozség Onkormanyzatanak KépviselS-testiilete76/2020 (IX.11.) szdmu
hatarozataval hagyta jova ,Szabolcsbaka Kozség Telepilésfejlesztési Koncepciojat”

A telepllés a meglév8 térszerkezet felhasznalasaval a mennyiségi jellemzéket hattérbe
szoritva a min8ségi valtozasokat tlzte céljaul. A telepilési kdrnyezet minGségének javitasa —
a kozség léptékében — nem general szamottevd terllet-felhasznaldsi valtozast.

Az Onkormanyzati érdekeltségi belteriileti gazdasdgi teriilet fejlesztés jol illeszkedik az atfogd
célokhoz.
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e a gazdasagi tereknek, terileteknek az ujra pozicionaldsa, a szinergikus hatdasok
er@sitése, a tervezett célteriiletek tovabbi fenntartasa

e atelepuléskdzpont centrdlis jellegének erdsitése

e aktiv zoldteriiletek kialakitasa, a hasznalati érték novelése, a laké ovezetek kérnyezeti
min&ségének javitasa

Infrastrukturdlis valtozdsok

A teleplilési kornyezet javitasanak érdekében infrastrukturalis valtoztatasokra nincs sziikség.
Az elérhetGség és a megkozelithetfség javitasa érdekében tett lokalis 1épések a:

o Térségi szerepkorl kerékparut halézathoz kapcsolatok kialakitasa a szomszédos
telepuilések iranyaba,

A telepulésfejlesztési koncepcid, a javaslat m(szaki infrastruktira f6 elemeinek térbeli
rendjére és a terllet-felhaszndldsra iranyuld telepllésszerkezeti valtoztatasokra reflektal,
kiemelten:

Szabolcsbaka kozség telepiilésfejlesztési koncepcidjanak atfogo céljai:
- A helyi gazdasag fejlesztése, helyi gazdalkoddk tamogatasa
- Human infrastruktura fejlesztése
- Afalu természeti és épitett kornyezetnek fejlesztése
- Afalu, mint élettér fejlesztés

Szabolcsbaka kozség telepiilésfejlesztési koncepcidjanak részcéljai:
- Vonzo vallalkozéi, Gzleti kornyezet kialakitasa
- Korszerli mez6gazdasagi termelés 6sztonzése
- Kisléptékd turisztikai fejlesztések
- Kozszolgaltatasok fejlesztése
- Nevelési-oktatasi intézmények fejlesztése
- Egészségligyi és szocialis alapellatas fejlesztése
- Atermészet védelme, fejlesztése
- Epitett és kulturalis, hagyomanyok védelme
- Megujulé energiaforrasok aranyanak novelése
- Epitett kdrnyezet mingségi fejlesztése
- Kozlekedés fejlesztése, belsé és kiilsé elérhet6ség javitasa
- Kozosségi életterek fejlesztése; kozosségfejlesztést katalizald terek és programok

1.2.4 A hatdlyos telepiilésképi rendelettel valé 6sszhang

A tervezett modositasok — tertleti elhelyezkedésiik és kiterjedésik alapjan — érdemben nem
befolyasoljak a telepiilés kép kialakult jellegét. Az Szabolcsbdka Kézség Onkormanyzata
Képvisels-testiletének 15/2017 (XIl. 29.) 6nkormanyzati rendeletében megfogalmazott
telepuilésképi el6irdasok 6sszeegyeztethetbek a tervezett modositds sordn részben megvaltozé
szerkezeti elemekhez.
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Az esetlegesen felmerilé teleplilésképet befolyasold szabalyozasi iranyelvekre adott rendeleti
valaszokat a hatalyos rendelkezés mar tartalmazza, azokon valtoztatni nem sziikséges.

A helyi védelem ala vont épitészeti emlékek szabdlyozasi tervlapokon abrazolasra keriltek,
tajékoztatd elemként.

A tajképvédelmi szempontbdl is régzit mar eléirdsokat a rendelet a 15.§ és 16.§-ban. Ezzel és
a HESZ rendeletében megfogalmazottakkal, illetve a szabalyozasi terviapokon rogzitettekkel
egyetemben, a tajképvédelem megfelel6 eszkdzoket kap.
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2.1. TAJRENDEZESI JAVASLATOK
2.1.1. Tajhasznadlat, tajszerkezet javaslata

A telepilésrendezési terv célja, hogy a terlletfelhasznalasi kategdridkat a valds és redlisan
tervezhet§ terilethasznalathoz igazitsa, ezzel el6segitve a tdjszerkezet fennmaraddsat, a
jellegzetes taji elemek megGrzését.

A fejlesztési koncepcid alapelveit figyelembe véve az aldbbi javaslatokat tessziik:

- Fontos feladat a vizfolydsok kornyezetének rendezése, az értékes vizes- él6helyek
védelme érdekében. A vizfolydsok legalabb egyik oldalan honos ndévényekbdl allo
névénysav kialakitasa javasolt.

- A nagyobb kiterjedésl természetkozeli gyepeket, valamint a belterlleten elhelyezked6
zoldterlleteket, vonalas zoldfellileti elemekkel kell 6sszekotni, a fajok vandorlasanak
el6segitése miatt.

- Torekedni kell a term6helyi adottsagokhoz igazodd foldhasznositasra, a komplex
szemléletli kornyezet- és tajgazdalkodasra, a kornyezetet kevésbé terhelg,
kornyezetkimél6 gazdalkodasi modok alkalmazasara.

- A tdjidegen fafajokat a termesztésbdl ki kell szoritani, fel kell valtani. Az Gjabb erd6k
telepitésénél csak honos és a tajra jellemz6 fafajokat kell Gltetni az 6koszisztéma
védelme érdekében.

- A tajhasznositds és a természeti értékek felhasznalasa soran meg kell Grizni a tajak
természetes és természetkozeli allapotat.

- Gondoskodni kell a tajak esztétikai adottsagait és a jellegét meghatdrozd természeti
értékek, természeti rendszerek és az egyedi tajértékek fennmaradasaral.

- A kilterileti fejlesztések soran torekedni kell arra, hogy az Ujabb fejlesztési teriiletek a
mar meglévs, hasonld funkcidju teriiletek kozelében helyezkedjenek el, mert igy a
természetkozeli teriiletek kevésbé lesznek az esetleg karos hatasok altal érintve. Az Uj
fejlesztési teriletek kialakitdsa, meglévs teriiletek fejlesztése soran kotelezé telken
beltli védé6fasitassal, védberddk telepitésével kivanatos elGsegiteni a fejlesztések tajba
illesztését.

- Javasolt a meglévd, nagy kiterjedésli szantdk tablaméreteinek csokkentése és a
szegélyek, védéfasitasok telepitése/podtlasa. Ezek alapvet6 fontossaguak a tdj jellegének
meg6brzéséhez, a valtozatos mikrodomborzathoz valé igazodashoz és a szélerézio elleni
védelem szempontjabdl egyarant.

- Torekedni kell arra, hogy az erdéteriiletek, rétek teriiletei tovabb ne csdkkenjenek.

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

A kiilonleges természeti kornyezet fenntartdsa érdekében az aldbbi javaslatokat tessziik:

- A terulet egységének, természetes él6helyi sokféleségének megbrzése, a kiilonb6z6 vizes
él6helyek, és azokkal szerves él6helyi egylttest alkotd egyéb természetkdzeli
él6helytipusok megdbrzése sziikséges. Ezek megdvdasa beszantassal, erddsitéssel, fasitassal,
beépitéssel, vonalas létesitmények kialakitasaval, bdvitésével, illetve a természetes
hidrologiai folyamatokat jelentGsen megvaltoztatd beavatkozasokkal szemben elsédleges
feladat. A vizes élGhelyek legnagyobb veszélyezteté tényez6je a tudatos lecsapolasbdl
ered6 vizvesztés. A lecsapolassal jard vizvesztés mellett jelentkezik még a globalis
felmelegedéssel 6sszefliggs klimatikus vizhiany. A kiszaradasi tendencia masodlagos karos
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folyamatokat is el6idéz. Masrészt a kiszaradas kedvez olyan tdjidegen gyomfajok
elterjedésének, amelyek a természetes vegetdcid degradacidjat eredményezik. Gyakori,
hogy a fennmaradt vizes él6helyek kozvetlenlil a partvonalig szantéfoldekkel,
mezd8gazdasagi terliletekkel szegélyezettek. A bemosddd mlitragya intenziv eutrofizaciét,
elmocsarasodast, az él6hely megvaltozasat idézi eld, illetve a bejutd novényvéddszer-
maradvanyok egyéb Uton is kdrosithatjak a vizi él6vildgot. A mocsarak, nadasok, tavak
érdekében a csatorndk vizvisszatartasa, a lecsapolé funkcié mérséklése javasolt. A
kozvetlen vizgy(jtékén és mederben, valamint a gyepeken barmiféle szennyezés
(vegyszerezés, tragya) bejutasat meg kell akadalyozni.

A terlleten taldlhaté gyepek fenntartdsa a megfelel§ kaszalasi/legeltetési rendszer
alkalmazasaval biztosithaté, amely alkalmazkodik az él6helyi sokféleséghez. Altalanos
célkitlizés a terlilet O0sszes gyeptipusara vonatkozdan a legeltetés, illetve a kiméletes,
kaszalatlan mozaikokat is meghagyd kaszalas akar kombinalt alkalmazasa. Ugyancsak
kaszalassal és legeltetéssel sziikséges gondoskodni a nadasok és az invazios fajok gyepek
rovasara torténd terjedésének megakadalyozasardl. A gyepek égetése tilos! A kaszalast
évente kétszer ajanlott elvégezni a kaszdlandd teriilet kdzéppontjabdl indulva vagy a
tablaszél mell6l, az ott él6 dllatok zarvanyterlletre szoritasa nélkiul kell elvégezni. A
kaszalas soran vadriasztd ldnc hasznalata szikséges. A gyepeken sziikség szerinti
cserjeirtds, az invazids fajok (pl. ezlistfa) eltavolitasa sziikséges.

- Az invaziv fajok felszamoldsara nagy hangsulyt kell fektetni, mivel azok kiszoritjak a

teriletre jellemz6 6shonos fajokat, ezzel lecsokkentve a biodiverzitas értékét. A telepiilés
kil- és belterlletén legnagyobb szamban megtalalhaté invaziv fajok az aldbbiak:

balvanyfa (Ailanthus
altissima)

japdnkeserdifii (Reynoutria spp.) gyalogakdc (Amorpha ezlistfa (Eleagnus angustifolia)
fruticosa)

15



Szabolcsbaka Kozség Telepilésrendezési Tervéhez
ALATAMASZTO MUNKARESZ

2.1.3. Tajvédelmi és tajképvédelmi javaslatok

Alapvet6en a hagyomanyos tdajszerkezet kell, hogy dominaljon a terilethaszndlati egységek
kijelolésénél. A lehet6ségek szerint a tarsadalmi, gazdasagi- és természetvédelmi
szempontbdl - a helyi adottsagok figyelembevétele mellett - a tervezés soran a
legmegfelel6bb megolddsra kell térekedni.

Tajvédelmi, tdjképvédelmi javaslataink az alabbiak:

- A tdjvédelem elsédleges feladata a tajra jellemz6 él6helyek (szikesek, nedves gyepek,
magaskorésok, mocsarak, cserjés szegélyek, Ude mézpdzsitos szikfokok, nyilt
homokpusztagyepek és Gshonos fafaju facsoportok, erdésavok) fenntartasa.

- Fontos a hagyomanyos tdjszerkezetbe nem ill6 ipari-gazdasagi teriletek tajba illesztése.
Erre a leghatékonyabb mddszer a haromszintes védésavok kialakitasa.

- Az utak menti fasorok telepitése elengedhetetlen. A fasorok karakteres tajelemek, emellett
Osszekotik a szigetszerlen megjelené telepiilési zoldfellleteket, ezzel el6segitve a fajok
vandorlasat és a biodiverzitas ndvekedését.

- Fontos feladat az illegalis hulladéklerakasok felszamolasa, az Gjboli kialakuldasuk megelGzése
a kornyezeti nevelés mddszereivel.

- A fas legel6knek kis kiterjedésik ellenére kiilonleges szerep jut a bioldgiai sokféleség
megdbrzésében. Ennek elsédleges oka éppen atmeneti jelleglikbdl adddik. Ezek ugyanis se
nem erd6k, se nem legel6k, hanem csak azok egyiitt él6 keverékei. Az orszag egész
teriletéhez képest minimalis kiterjedés(i fas legelGk tehat szazadokkal ezel6tti allapotu
orszagunk egy-egy kis mozaikjat 6rzik a benniik é16 fajok tarsulasaival egyttt. A telepilésen
kiemelked6en magas a legel6kdn és szantdkon talalhaté maganyosan allé és csoportos fak
szama. A kilonleges él6helyek védelme érdekében javasoljuk a maganyosan allo fak
felmérését, fakataszter készitését, illetve az értékes fak helyi jelentGségli természetvédelmi
oltalom ala helyezését.
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Okoldgiai hdlézat elemei a telepiilés kbzigazgatdsi teriiletén
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2.2. ZOLDFELULETI RENDSZER FEJLESZTESE
2.2.1. Zoldfeliileti rendszer elemeinek fejlesztési javaslata

A telepulési zoldfellleti rendszer a telepilés klimatikus viszonyainak fenntartasa és javitasa
érdekében dont6en zoldfellletekbdl és vizfelliletekbdl alld, hatdsmechanizmusuk és térbeli
elhelyezkedésiik alapjan egy egységet képezd telepiilési szovet, amely az adott telepilést
kondicionadlja, vagyis 0©koldgiai adottsagait, valamint az ott lakdk fizikai, pszichés és
szomatikus kozérzetét javitja, él6helyet nyudjt az allatvildg tagjainak és csillapitja a
kdzlekedésbdl illetve mas emberi tevékenységhbdl szarmazd karos kérnyezeti hatasokat.

Annak érdekében, hogy a telepilési zoldfelileti rendszer ellathassa dsszetett funkcidjukat,
mind mennyiségi, mind min6ségi szempontbdl, a telepllésrendezési tervek készitése soran
az aldbb felsorolt intézkedések jutnak érvényre.

A teleplilésrendezési tervben keriil sor a zoldteriletek, mint teriletfelhasznalasi egységek
lehatarolasara, melyek kozparkok (1 hektarnal nagyobb, legaldbb 75%-ban novényzettel
fedett kozteriilet) vagy kozkertek (1 hektarnal kisebb, legaldbb 60%-ban novényzettel fedett
kozterilet), illetve fasitott kozterek (legaldbb 25%ban novényzettel fedett kozterilet)
lehetnek.

Szabolcsbaka esetében harom kozkert kerdl kijelolésre a szabalyozasi terven, melyek
beépithetfsége maximum 3% lehet.

JelentGs zoldfellleti elem az utcai zoldsav, mely kozteriileten |étesitett, kozhasznalatra szant,
vonalas jellegli, természetes talajon létesitett zoldfelllet, melynek szélessége minimum
0,5m. Szabolcsbaka valamennyi utcajan taldlhatéak zoldsavok, melyek noévénnyel vald
boritottsaguk mértékében, illetve egységes fasorral valdé ellatottsagukban egyarant
fejlesztend6ek. A homokos fellletek gyepesitése, illetve rajtuk a gyep egész évben fald
fenntartasa fontos a porszennyezés csokkentése érdekében. A lakossag altal a zoldsavokba
telepitett rovidebb gyliimolcsfa és diszfa sorok bar nem mutatnak egységes képet, mégis
védendGek, az esetleges ut-, kerékparut- vagy jardaépités, kozmdlfejlesztés soran a
torzsiikt6l vald 1,5 méteres védbtavolsagot be kell tartani.

A jovGbeni kozterileti épitkezéseket ugy kell megtervezni, hogy az utcai zoldsavban
minimum 1,5 m széles sav burkolat-és kdzmimentes maradjon, és ide a jelenleg fatlan
szakaszokon egységes, az Ut (irszelvényébe és a légvezetékekbe nem benyulod, alacsony
novésl, gomb- illetve oszlopos koronaju diszfakbal allé fasor telepitésére legyen lehetGség.

2.2.2. Zoldfeliileti ellatottsag alakulasa

A falusias jellegl lakoteriileteken a zoldfellleti elldtottsag mértéke hagyomdnyosan is
magas, a telepllésen a kerteket mivelik, a telek haz korili részének diszkertként, a hatsé
kertek haszonkertként valé vegyes haszndlata az altalanos. A Szabalyozasi terv kiilon
szabdlyozza, kijeloli a hatso kertek kotelez6en zoldfellileti célra vald hasznositasat. A
maganterileteken kivil az intézmények zoldfeliiletei, valamint a temet6k, sportpédlya és a
harom kijellt kozkert Osszességében igen magas zoldfellleti elldtottsdgot eredményez a
telepiilésen. A jovGbeni fejlesztések ezen zoldfelliletek mindségi javitasardl kell szoljanak,
mind esztétikai, mind 6koldgiai, mind funkcionalis értelemben véve.
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2.2.3. Zoldfellletek 6kologiai szerepének erdsitésére vonatkozé javaslatok

A zoldfelilet, mint bioldgiailag aktiv feliilet, jelentds kondicionalé hatassal bir a
kdornyezetére: kedvezéen befolydsolja a klimat, a leveg6minGséget, a vizhaztartasi
viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek minGségét, megakaddlyozza a talaj mennyiségi és
mindségi romldsat. E sokrét( szerepkdrnek a zoldfellletek akkor tudnak optimalisan
megfelelni, ha rendszerbe, hdldzatba szervezettek. A zoldfelllletek Okolégiai szerepének
erdsitése érdekében az aldbbi javaslatokat teszem:

- A szigetszer( zoldfellleti elemek kozott els6sorban az utcai zdldsavok biztositjak a
kapcsolatot, szervezik halozatta az egyes elemeket. Ezért az utcai zéldsavok folyamatos
novényzettel valé boritottsagardl gondoskodni kell. Ebben az 6nkormanyzatnak is ki kell
vennie a szerepét, példat mutatva a lakossagnak a sz(ik helyre is telepithetd fak fajtainak
kivalasztasat illetéen.

- A kijelolt kozkertek, illetve az intézménykertek, zoldfellleti jellegli intézmények
novényhasznalata sordn a biodiverzitasra nagy gondot kell forditani. Kerilni kell az
egyhangu, csak fenydsfélékbdl alld killtetéseket, és torekedni kell a méheket, pillangdkat,
rovarokat és ezaltal a madarakat is vonzd, szines, folyton viragzé killtetésekre, sok ével6
virdggal, cserjével, lombos faval. A kozterileteken keletkez6 lombot, zoéldhulladékot,
nyesedéket a telepiilés altal fenntartott valamennyi zoldfelllet esetében komposztalni kell,
illetve helyben a cserjék, ével6k alatt talajtakaréként hasznositani. A mulcsozassal a talaj
tovabb nedvesen tarthatd, az 6ntozd6viz sziikséglet csokken. Az egynyari agyasok helyett
kisebb fenntartasigény(l, teljes talajtakarast biztositd fajokban gazdag évelGagyasok
kialakitasa javasolt.

A kulteriileten az utak menti fasitast és mezsgyerendszert erésiteni kell, a vizfolydsok menti
fas, cserjés zoldfellleti sdvokat pdtolni kell a termé&helyi viszonyoknak megfelel6 6shonos
fajok hasznalatdval. A belteriileti fasitasokkal ellentétben itt nem megengedettek a kitett
viszonyokat jél t(ir6, de tajidegen, esetleg gyomositd fajok, mert azok kivadulva a
természetes novénytakard fajosszetételét durvan megvaltoztatjak. A mar megjelent invaziv
novényeket (gyalogakac, zold juhar, selyemkord) irtani kell a mezsgyékben, zéldsdvokban,
mezG6-és erddgazdasagi teriileteken egyarant.

Az id6s fak a zoldfellileti rendszer fontos részét képezik, gondozasukra nagy hangsulyt kell
fektetni. Kaléndsen az intézménykertek esetében nem szabad a fadpolasi munkakat
elhanyagolni, mert az eléregedett, odvas, elszaradt fas részek varatlan letorése
balesetveszélyt jelent. Ahol a hely lehet6vé teszi, egy-egy kidélt fat vagy letdrt agat helyben
lehet hagyni elkorhadni, a talajélet javitasa érdekében.
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3. KOZLEKEDESI JAVASLATOK

Szabolcsbaka kozség Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Kisvardai jardasban talalhato.
Nyiregyhazatdl EK-re 40 km-es tavolsagban helyezkedik el.

A telepulés Kisvardatol DK-re fekszik. Kozlekedési szempontbdl jol megkozelithet6 a 4. szamu

féut. Eszakon Pap, Nyirlovs, nyugaton Anarcs, Gyulahdza, keleten Lovépetri, Gemzse
teleplilések hataroljak

Szabolcsbaka telepiilésen athalad a 4108 szamu 6sszekotd uton Kisvarda-Vasarosnamény
iranyaba.

3.1. Kozuti haldzati kapcsolatok

A kozséget atszels jelentGsebb ut, a 4108. sz. Kisvarda — Anarcs — Vasarosnamény 6sszekot6
Ut csomodpontja a telepiilés nyugati hataraban talalhato.
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3.2. F6bb kozlekedési csomdpontok

A telepiléstdl nyugatra halad a 4 sz. f6ut, melyre mer6legesen talalhatdé az M3 autdpalya,
amely a kdzpontbdl déli iranyban 40 km-re érhetd el.

A telepulés kozuti kapcsolatait az alabbi utak hatarozzak meg:
4108. sz. Kisvarda — Szabolcsbdka - Vdasdrosnameény dsszekétd ut

Az Ut koti 6ssze Szabolcsbakat Kisvardaval, és Vasarosnaménnyal, ezaltal biztositva kozuti
kapcsolatot a 4. sz. Nyiregyhaza - Zahony els6rend( féuttal (az ukran hatarral).
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77 7

Osztalyba sorolasa K.V kiilterileti 6sszekotéut, illetve a telepulési atkelési szakaszon B.V.c.
belteriileti gy(ijtéut. 2013-ban mért atlagos napi forgalma ANF = 1578 j/nap = 1639 E/nap.
Az ut 2x1 forgalmi sdvos. Az Ut burkolatszélessége kiilterileti és belterileti szakaszokon
egyarant 5,0 - 5,5 m.

X

% dnie )

4108. sz. 6sszek6td ut Anarcs felé 4108. sz. Gsszekdtd it Gemzse felé

Fejlesztési javaslat: Nem szerepel a fejlesztési javaslatok kozott.

ey

Az Osszekot6 ut belteriileti szakaszanak (Jokai Mér utca, Kossuth Lajos utca, Pet6fi Sdndor
utca) felujitdsa megtortént.

3.3. Bels6 uthaldzat

A teleplilés bels6 uthaldzatanak keresztmetszeti, szerkezeti kialakitasa a jelenlegi terheltség
mellett zomében megfelel6. Azonban az utak allapota kevés kivétellel nem megfeleld, a
katyuzasokkal csak rovid id6re oldédnak meg a burkolati problémak.

Fejlesztési javaslat: Legfontosabb feladat az utcdk keresztmetszeti fejlesztése a kiszolgalt
ingatlanok szdma alapjan. A 10 lakdingatlannal kevesebbet kiszolgald vagy csak 6sszekotd
funkcioju laké utaknal min. 4,0 m-es burkolatszélességeket javaslunk. A 10 lakdingatlannal
tobbet kiszolgald lako utak és egyéb belteriileti gy(jté utak szélessége min. 5,5 m.

Az atépitendd belterlleti gylijt6- és kiszolgdld utak burkolata 2 réteg(i aszfaltbdl késziilhetnek,
az épités idején érvényes tervezési forgalmaknak és uatligyi elSirdsoknak megfeleld
rétegz6déssel és vastagsdggal. Az Utcsatlakozasokndl és csomdpontokban a ralatasi
haromszogbe esé terlleten kilatast akadalyozd barmilyen épitményt elhelyezni tilos, a
meglévbk elbontadsat pedig tavlatban el6 kell irdnyozni.

3.4. K6z0sségi kozlekedés

A kozuti kozlekedési lehet&ségek mellett nem talalhatd mds kozosségi kozlekedési.

20



Szabolcsbaka Kozség Telepilésrendezési Tervéhez
ALATAMASZTO MUNKARESZ

3.5. Kozuti kozlekedés

Az Eszak-magyarorszagi Kozlekedési Kdzpont Zrt. lizemeltetésében naponta tébb autébusz
jarat  kozlekedik, Szabolcsbaka-Kisvarda, Szabolcsbaka-Nyiregyhaza, Szabolcsbdka-
Vasarosnamény viszonylatban.

Az autdbusz megalldhelyek a varoskozponti teriletein talalhatdak, jél megkdzelithetdek,
mindosszesen 3 db. A buszmegalldk elhelyezése nem mindenhol szabdlyos.

Autdébusz megalldhelyek a kovetkezd helyeken talalhato:

- Jokai utca 5. (Autdbusz-varéterem)
- Kossuth Lajos utca 58.
- Tsz. major

A buszmegallok sok helyen csak jelzétablaval vannak jelezve. Megfelel6en kialakitott
buszmegall6 kevés helyen van, vagy teljesen hianyzik a busz6bdl és a peron, igy az autdbuszok
a forgalmi savban allnak meg.

Autdbusz megdllé a Kossuth Lajos utca 58. sz.

Fejlesztési javaslat: Az autdbusz megdlléhelyek nem szabvdnyos kialakitasuak, a fel-
leszallohelyeket min. 1,5 m-es burkolt peronnal kell ellatni, és a teleplilési jardahalézatba
burkolt jardaval bekotni.

Megfelel6en kialakitott buszmegallé:
- biztonsagos kozlekedés érdekében buszoblok kialakitasa.
- fedett buszmegalldk kialakitasa

3.6. Kotott palyas kozlekedés

Szabolcsbaka telepiilésen kotottpalyds kozlekedésre nincs lehetGség. Legkdzelebb Kisvardan,
és Ajak teleplilésen érhetd el.

3.7. Kerékparos kozlekedés

A telepilés alfoldi jellegének kdszonhetéen a lakosok nagy része hasznal kerékpart is.
Telepuilésekkel 6sszekots kerékparut nincs.
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A telepllési forgalom jelent6s része a burkolt kozutakon és jarddkon zajlik, balesetveszély
helyzetet teremtve.

A telepllés helyi gyalogos forgalma részben a kiépitett jarddkon, részben az utakon
bonyolddik. Az utak jelent8s része mellett talalhato jarda.

A lakott terliletek utcdinak nagy része rendelkezik szilard burkolattal és legalabb egyoldali
jardaval.

Fejlesztési javaslat: Térségi kerékparut fejlesztés Anarcs-Szabolcsbaka-Gemzse-Illk-
Vasdrosnamény teleptilést érint6 szakaszok. A javasolt kerékpdrut belterlileten gyalog-
kerékparut, kiilteriileten kerékparuatként tolti be szerepét.

3.8. Gépjarmd elhelyezés, parkolds

Kijel6lt parkold jelenleg a kozséghdzanal, és a kulturalis intézmények kdrnyezetében talalhato.

Szabolcsbdka, Kossuth Lajos utcai parkolo

Fejlesztési javaslat: nem szerepel a fejlesztési javaslatok kozott Uj parkold kialakitdsa.

22



si Tervéhez

dezé

\\\\\

s: sajat szerkesztés)

(Forrd

23

ALATAMASZTO MUNKARESZ

Szabolcsbaka Kozség Telepiilésren

Kézlekedés

o )
\

NN \\ > 4
G ﬁ“\%/.s //

af

egkozlekedési ellatds a

orszagos mellékit
kézutakon

Javasolt kerékpar.

fom

JELMAGYARAZAT :

I
|loooo0o0




Szabolcsbaka Kozség Telepilésrendezési Tervéhez
ALATAMASZTO MUNKARESZ

Ké6zlekedés — Keresztszelvény
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4. K6OZMUVESITESI JAVASLATOK
4.1. VizikozmUvek
Ivoviz

A kozség ivovizellatd haldzata megfeleld kiépitettségl, jelentésebb haldzatbbvitésre hosszu
tavon sem kell szamitani.

A telepilés Kisvarda, Ajak, Anarcs, Gyulahaza telepiilésekkel k6zos, Kisvarda Il. vizm(rél kapja
az ivovizét.

A kozség elosztohaldzat zomében NA 100, 200—as méretl azbesztcement csovekbdl készilt.
A kés6bbiekben fontos lenne az eloregedett azbesztcement csdvek korszer(i csG6anyagra (pl:
KMPVC) torténd cseréje.

Szennyviz

A teleptiilésen nincs szennyvizgy(jté haldzat. A keletkezd szennyvizek zart szennyvizgydjté
akndkban kerilnek elhelyezésre, majd tengelyen szennyviztisztitd telepre kerilnek
elszallitasra.

A jovGbeni feladat a teleplilésen szennyvizhaldzat kiépitettsége.
Vizrendezés
Szabolcsbaka kézség az Eszak-Alféldi régidban, a Kisvardai jarasban fekszik.

Szabolcsbaka kozség a FelsGszabolcsi (Rétkozi) tdjegységben a 45. szamu FelsGszabolcsi
belvizrendszer teriletén helyezkedik el.

A Fels8szabolcsi belvizrendszer {6 esésiranya kelet-nyugati, a Tisza és a Lonyay-f6csatornatél
a terlilet kozepén végighizédo Belf6-csatorna felé esik a terep. A belvizrendszer gerincét
alkotd Belfé-csatorna a belvizelvezeté haldzat fébefogaddjaként vezeti el a belvizeket. A
belvizrendszert délen a Tiszanagyfalu-Kotaj kozotti vizvalasztd, a Lonyay-fécsatorna, majd a
Berkesz, Anarcs, Vasarosnamény kozotti vizvalasztd hatarolja.

A belterileti csapadékviz elvezetd haldzat megfelel6.

A belterileti csapadékviz-elvezet6 rendszer lényegében alkalmas a keletkez6 csapadékvizek
befogaddba torténd juttatasara.
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